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sPropiedades 
Para las mangueras RAUFILAM-E, 
se utilizan y fabrican materias 
primas selectas mediante procesos 
de producción especiales de 
REHAU.
Las mangueras RAUFILAM-E 
han sido inspeccionadas por el 
Organismo Certificador Alemán 
(TÜV), el cual ha homologado los 
estándares de calidad de REHAU. 
Formuladas para calidad de uso 
en alimentos de acuerdo con las 
directivas de la Unión Europea 
Nro. 10/2011 y sus modifica-
ciones, con lo cual obedecen la 
Ordenanza de Alimentos y Bienes 
de Consumo de Alemania con 
fecha 23 de diciembre de 1997
y sus modificaciones

Ventajas 
- Transparencia duradera
- Colores atractivos
- Flexibilidad extraordinaria
- Alta resistencia a químicos 
- Excepcional resistencia al 

deterioro
- Excelente resistencia a la abrasión
- Material sin cadmio, respetuoso 

del medio ambiente

Color
Colores transparentes

RAUFILAM®-E
MANGUERA DE PVC TRANSPARENTE CON REFUERZO TEXTIL

Número de material Diámetro interno mm Espesor de pared mm Presión de trabajo
bar (a 20º C) Peso kg. x mt. Radio de curvatura 

mm (a 20º C) Largo del rollo m

028511.002 4 3 23 0.076 15 50

028531.002 6 3 20 0.100 25 50

028551.002 8 3 18 0.120 30 50

028561.002 9 3 16 0.132 35 50

028571.002 10 3 14 0.148 40 50

028581.002 12 3 14 0.169 55 50

028591.002 12.2 4.2 14 0.252 50 50

028601.002 13.2 3.3 12 0.200 70 50

028621.001 16.2 3.7 12 0.270 90 25

028631.001 19.4 3.7 10 0.318 130 25

028651.001 25.4 4.3 8 0.470 200 25

028671.001 32.4 4.8 7 0.663 310 25

028681.001 38 4.8 6 0.759 420 25

028691.001 40 4.5 6 0.730 460 25

028701.001 50 5 4 1.028 650 25

028711.001 50 6 4 1.238 620 25
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